換気連動設定 


冷房、暖房などの運転中に換気運転を連動させることができます。 



メニュ - 


を押す。 


換気連動設定 


を選択し、 



MWFJ 

V "' ぐ .：：：：，. 


つで■を選択し、 「決定1 を押す。__ 


ぶ；:5強、弱、切から選べます。 

•設定を取り消すときは「切」を選択します。 

：'： ： ： ： ：'：'： ： ： ： ：'： ： ： ： ："：： ： ： ： ：'： 




>初期設定は「切」です。 

>るすばん換気運転中 • 換気 • 空清運転中および、換気 • 空清停止中は設定できません。 
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Aj マ 7— 专&おやすみ前やお目覚めの時間、帰宅時間に合わせて 

^ I > nXAC ご使用になると便利です。 



タイマー設定について 


參時刻入タイマーを予約する 
と、その時刻にリモコンの 
設定温度となるよ〇に、最 
長1時間前から運転を始め 
ます。 

•時刻切タイマーを予約した 
場合、設定よりもタイマー 
の切れる時間がずれること 
があります。 

•下記運転中は、時刻タイマー 
を設定することはできません。 

パワフル運転•快眠運転- 
へや干し運転 • るすばん換 
気運転 • けつろ防止運転 


次のよラな場合には、タイ 
マーの設定をやり直してくだ 
さい 。 

•停電したとき 
•ブレーカーが作動したとき 
•リモコンの電池を交換しだ: 
と含 


■時刻タイマーを設定したいとき 

現在時刻が合つていることを確認し、 
を押す。 


:メニュ~ 


::: 

: : '：；；：：；；： ；：：；；：；：：；；♦現在時刻が合っていない場合は、正しく時刻を合わせます。 〔 M 3ペ-ジ) 

を選択し、 



タイマー設定 


3 




決定を押す。 


時刻切タイマーを23：30に設定する場合 

運転を停止する時刻を設定する場合は 

を選択し、 


H1I 




で 


時刻切タイマー 


決定 を押す。 



>運転を開始する時刻を設定する場合は I 


時刻入タイマー 


を選択する。 


!で運転を停止する時刻に合わせて 


決定 を押す。 


を押すごとに10分ずつ変わり、 



押し続けると連続で変わります。 
【本体のタイマーランプ】橙色が点灯 


•一度時刻タイマーを予約すると、予約された時刻は次回も記憶されています。 
( リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。） 


組合せ予約について 

•時刻切タイマーと時刻入タイマー、切タイマー( 022 ページ] ) と時刻入タイマーを 
組み合わせて予約することができます。下記の例を参考に設定してください。 

(例）•現在時刻が午後11時（エアコンは運転中）で、引き続き1時間運転し、 

午前了時に運転を再度始めたいとき 

* 切タイマーを1時間後に設定し、時刻入タイマーを7:00に設定する。 

-時刻切タイマーを〇:〇〇に設定し、時刻入タイマーを7:00に設定する。 

23:00 0:00 7： 00 


切タイマーまたは時刻切タイマー 時刻入タイマー 

_現在時刻が午後3時（エアコンは停止中）で、午後7時に運転を開始し、 

午後11時に運転を停止したいとき 

• 時刻入タイマーを19:00に設定し、時刻切タイマーを23:00に設定する。 
• 時刻入タイマーを19:00に設定し、切タイマーを8時間後に設定する。 

15:00 19:00 23： 00 
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時刻入タイマー切タイマーまたは時刻切タイマー 
































































































































































































■タイマー設定のどちらかのみを取り消したいとき 


時刻切タイマーを取り消す場合 

運転を停止する時刻を取り消す場合は 
04 H でを選択し、 
, MM 4 を押す。 

•運転を開始する時刻を取り消す場合は ikyfcjfeMBfi 


■タイマー設定を変更したいとき_ 

手順 1 〜 3 を行い、4で ca ■刻醜 a ミ 

[) 夬定 I を押す。 

変更したい時刻に変更し、〔決定|を押す。 

■すべてのタイマー設定を取り消したいとき 

終了/取消]を押す。 

または手順 1 〜 2 を行い、3で 

決定1を押す。 

#本体のタイマーランプが消灯します。 
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カビショック運転 


梅雨時や冬場など、お部屋のしつどを下げてカビの発生を抑えます。 
除湿 • 暖房の最適運転により、お部屋のしつどを急速に下げる 
運転を行います。 



•屋外温度に®じて、自動的 
に除湿 • 暖房を選びます。 

❿温度条件によっては運転を 
行わない場合があります。 

<運転範囲> 

屋外温度 40° C 以下 

•カビショック運転中は、室 
内温度やしつどがお好みに 
合わないことがあります。 
お部屋に人がいないときに 
ご使用 < ださい。 

•冬場にカビショック運転を 
行ろと、暖房運転にて室内 
温度を上昇させ、しつどを 
下げます。（お部屋の湿気 
を取る運転ではありませ 
ん。室内温度は最大 30 °C 
まで上昇します。室内温度 
が高いときは、しつどが十 
分に下がらない場合があり 
ます。） 

•エアコン運転中はカビ 
ショック運転を行うことは 
できません。 


停止中にメ ニ ュ-を押す。 



へ,子し 

▼ 

wsmm \ 


画面を確認して I 決定| を押す。 

* しばらくすると表示部は通常表示にもどります。 


>本体の運転ランプの色を変化させながら約3時間カビショック運転を行います。 



<本体の運転ランプの色> 

薺色〕一 m 水色 1 —M 白_色〕 • 






順番丨こ点滅させながらカビシヨック運転を行います。 


一般的にしつどが60%以下 
の環境ではカビの発育が抑制 
されると言われています。 


■カビショック運転を途中で止めたいとき 
手順 ブ〜 4をちろ一度行ろ。 

春本体の運転ランプが消灯します。 

V_ J 
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梅雨時など室内で洗濯物を干すときに便利です。 



へや干し運転について 


•室内温度 • 屋外温度に®じ 
て自動的に除湿 • 冷房•暖 
房を選びます。 

•へや干し運転中は洗濯物を 
乾かすのに適した温度にな 
りますので、お好みに合わ 
ないことがあります。お部 
屋に人がいないときにご使 
用ください。 

•洗濯物の量や衣服の生地に 
よって、また、室内•屋外の 
温度*しつど • 風向によって 
は十分に乾かないことがあり 
ます。その場合はへや干し運 
転時間を延長してください。 

•冬にへや干し運転を行ろと 
洗濯物から放出された水分 
によって窓や壁に結露する 
ことがあります。 

•へや干し運転を設定する 
と、切タイマー、時刻切夕 
イマーは解除されます。 



選択し、 


でぺや干し運転する時間を 
を押す。 


決定 


1〜9時間の範囲で設定できます。 

【本体の運転ランプ】運転モードに応じた色が点灯 

除湿…緑、冷房…青、暖房…赤 
【本体のタイマーランプ】橙色が点灯 




■へや干し運転中に運転時間を変更したいとき 

_で 


へや干し運転中に 


Q 


運転時間を変更する。 

1〜9時間の範囲で設定できます。 



を押すごとに1時間ずつ変わ<0、押し続けると連続で変わります。 


►上記の手順 1〜4 を繰り返して運転時間を変更することちできます。 


•初期設定は「3時間」です。 

•風量設定は「自動」です。 

•設定時間は記憶されません。 

•へや干し運転設定中はタイマー設定はできません。 

入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください。 


- A \ 注思 一 

_吸込口、吹出□に洗濯物 
をかけないでください。 
能力低下や故障の原因に 
なることがあります。 


■風向を変えだ:いとき0^ 二 妄〕 

•温度 • しつど • 風量は変えられません。 

■取り消したいとき 

運転/停止 |または [i 了/取消| を押す。 
















































































































































































































































留守中のお部屋を換気して、快適なお部屋を保ちます。 



るすばん換気について 


⑩換気運転と切タイマーを同 
時に設定できる機能です。 


•換気運転については 
32ページを参照してくだ 
さい。 

•るすばん換気運転を設定す 
ると、切タイマー、時刻切 
タイマーは解除されます。 


メニュ - 


を押す。 




vm に 

圓■画* 
___議 
画___ 
議__議 


で 


八ウス キープ 


を選択し、 


決定を押す。 


3 

ぶ 


で 


るすばん換気 


を選択し、 


111 


決定を押す。 





0=4^でるすばん換気運転する時間を 
選択し、 I 決定]を押す。 

1〜9時間の範囲で設定できます。 



【本体の運転ランプ】白色が点灯 
【本体のタイマーランプ】橙色が点灯 


■るすばん換気運転中に運転時間を変更したいとき 

1 るすばん換気運転中に:で 
運転時間を変更する。 

1111 E ；；；： 1〜9時間の範囲で設定できます。 

籲 >=!==; を押すごとに1時間ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。 
•上記の手順 1 〜 4 を繰り返して運転時間を変更することもできます。 

•初期設定は「4時間」です。 

•風量設定は「自動」です。 

•設定時間は記憶されません。 

•るすばん換気運転設定中はタイマー設定はできません。 

入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください。 



■風向を変えだ:いとき睡 

•温度 • しつど • 風量は変えられません。 


■取り消したいとき 

邏転/停止 |または [S 了/ ■肖 I を押す。 

V .. 一 ...... - ...............…..::: _ 
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暖房シーズンに窓や壁にできる結露を抑えます。 



けつろ防止運転について 


•けつろ防止運転中は室内温 
度が低下します。お部屋に 
人がいないときにご使用く 
ださい。 

•結露するのを抑える機能で 
す。すでに結露したものを 
除去する効果はありません。 

•室内温度•屋外温度が 1 °C 
以下では、けつろ防止運転 
は行いません。 

•けつろ防止運転を設定する 
と、切タイマー、時刻切夕 
イマーは解除されます。 


メニュ - 


を押す。 




■戀議 

画___ 
___議 

時 

1 IL J :: 




で 


八ウス キープ 


を選択し、 


決定を押す。 


■空清 



で 


けつろ防止 


を選択し、 


決定を押す。 


umm 





選択し、 


でけつろ防止運転する時間を 
を押す。 


決定 


1〜3時間の範囲で設定できます。 
【本体の運転ランプ】青色が'点灯 
【本体のタイマーランプ】橙色が点灯 



■けつろ防止運転中に運転時間を変更したいとき 


けつろ防止運転中に 


で 


運転時間を変更する。 

1〜3時間の範囲で設定できます。 



► 5=^=1 を押すごとに1時間ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。 
►上記の手順 1 〜 4 を繰り返して運転時間を変更することちできます。 



•初期設定は「2時間」です。 

•風量設定は「自動」です。 

•設定時間は記憶されません。 

•けつろ防止運転設定中はタイマー設定はできません。 

入タイマーを併用する揚合は、入タイマーの設定を先に行ってください。 


■風向を変えだ:いとき睡 

•温度 • しつど • 風量は変えられません。 


■取り消したいとき 

邏転/停止 |または [S 了/ ■肖 I を押す。 

V .. 一 ...... - ...............…..::: _ 
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お部屋に人がいないときに 
ご使兩< ださい。 


内部クリーン運転について 


•送風と暖房運転でエアコン 
内部を乾燥させて湿気を屋 
外へ放出します。これによ 
りカビやニオイを発生しに 
<<します。付着したホコ 
リやカピを除去する機能で 
はありません。 


•内部クリーン運転中は、室 
内温度が上昇したり、湿気 
が室内にもどる場合があり 
ます。また、一時的にニオ 
イが発生する場合もありま 
す。お部屋に人がいないと 
きにご使用ください。 

•室内温度が高いときは、温 
度上昇を抑えるため、運転 
時間が短くなる場合があり 
ます。 

•温度 • しつど条件によって 
は運転を行わない場合があ 
ります。 

<運転範囲> 

屋外温度 35° C 以下 
室内しつど80%以下 


•温度条件によっては、排気 
運転を行わない場合があり 
ます。 


I内部クリーン運転の動き 

フラップが開き、本体の運転ランプの色を変化させながら2〜3時間運転を行います。 


手動の場普 


停止中 


自動の場合 


冷房*除湿冷房 ■ 
除湿運転を停止 


\ 

/ 


ISif 


f 紫色“青色 j 
交 M に点滅 


室肉機フアン 
停止縢房 


I 讀色 • 水色 
交豆に点滅 
- 約 2' 


( 水色*白色 I 
交 S に点滅 

/ 3時間運転 一 



■手動内部クリーン運転 


停止中に u — —を押す。 


I 


で 


内部クリーン 


を選択し、 


決定を押す。 


3 


画面を確認して決定を押す 


【本体の内部クリーンランプ】緑色か'点灯 
* しばらくすると表示部は通常表示にもどります。 


_ 







•エアコン運転中は内部ク 
リーン運転を行〇ことはで 
きません。 


■内部クリーン運転を途中で止めたいとき 
手順ブ〜3をちラー度行ろ。 

•フラップ（上下風向調節羽根）が閉じます。 

參本体の運転ランプと内部クリーンランプが消灯します。 

V _ソ 
















































































































































































































































































































































































































































































































自動内部クリーン 


謂入 J に設定すると、除湿 • 除湿冷房 • 冷房運転後、 
運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行い、 
エアコン内部を乾燥させます。 



内部クリーンランプについて 


參自動内部クリーン「入」に 
設定しているときは、エア 
コン運転中に本体の内部 
クリーンランプが点灯しま 
す。停止中は自動内部ク 
リーン「入」設定中でも本 
体の内部クリーンランプは 
消灯します。 

また、内部クリーン運転中 
は自動内部クリーンの設定 
にかかわらず点灯します。 


メニュ - 


を押す。 


/ 


L 




で 


機能設定 


を選択し、 


決定を押す。 


國戀觀!議 

111 

雌 


mm& 


で 


自動内部クリーン 


を選択し、 


決定を押す。 


111111 

▼ 

wsmm 




i で ra を選択し、 riij を押す。 


__灼 

1 


運転ランブ 


初期設定は「切」です。 


内部クリーンランプ 

ii s iia i 


•自動内部クリーン「入」に設定しておくと、運転時間に応じて冷房 • 除湿冷房 • 除湿運 
転停止後、自動的に内部クリーン運転を行います。 

自動内部クリーン「入」に設定後、冷房•除湿冷房•除湿運転の累積運転時間が約9〇 
時間に達すると内部クリーン運転を行います。ただし、約2週間を経過するまでは運 
転を行いません。内部クリーン運転（手動での運転を含 C ) 後ち、同じよろに累積運転 
時間に応じて内部クリーン運転を行います。 



•内部クリーン運転中は、内部 
クリーンランプが点灯しま 
す。運転ランプは消灯します。 


肉部クリーンランプ 



•自動内部クリーン運転の場合、切タイマーで停止したときは、内部クリーン運転を行 
いません。リモコンおよび本体の運転/停止ポタンによる停止後のみ、自動的に内部 
クリーン運転を行います。 

•おまかせ運転停止後も、運転モードが冷房•除湿冷房•除湿のときは、自動的に内部 
クリーン運転を行います。 

•自動内部クリーン運転中に、途中で内部クリーン運転を止めた場合は、次回も運転時 
間に麻じて内部クリーン運転を行います。 


■自動内部クリーンを取り消したいとき 
手順 1〜3 をちラー度行い、4で ES を選択し、 
を押す。 
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47 メ il K n w /y リモコンの操作を制御し、 
jyt iv ua y y お子様が誤って操作するのを防ぎます。 


チャイルドロックについて 


チャイルド□ック設定中は、 
が表示され 




fai 聽] 以外のボタン操作が 
で含な < なります。 


メニュ - 


を押す。 


1 


で 


チャイルドロック 


を選択し、 


決定|を押す。 


61 健 





画面を確認し、 [ if 1 を2秒間押す 



■チャイルドロックを解除したいとき 


2 


メ：:ュ- を押す。 


:•け:*:シ::シ:ぐ:*::::?^ 

画面を確認し、|決定|を2秒間押す。 
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